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华瑞通红外热像机芯 HRC-TM384/TM640 系列具有无与伦比的特性和性能，能够满足不同的应用环

境和需求。由于 TM384 和 TM640 的机械和电气功能相同，集成商在使用不同的热像集成时可以直接相互

兼容，且在镜头的选用也有通用之处。V60 系列具有领先的无挡片技术，提供连续无干扰的实时红外图像。

机芯系列体积小，功耗低，符合军标。是无人机，热像手持设备，监控等红外集成设备的理想之选。
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1. 384 x 288 pixels / 640x480pixels, 17um

2. 领先的无挡片技术

3. 超低功耗<0.75w

4. 体积小 38 x 38 x 21.8mm

5. 重量轻<50g

6. 瞬时开机<3s

7. 标准模拟视频输出

8. BT.656 数字视频输出、RJ45 网络输出

9. 持续无干扰的实时图像
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地址：深圳市龙华新区清祥路清湖科技园 C 栋 13 楼

服务热线：0755-86518800 网址：www.huaruicom.com
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HRC-TM384 HRC-TM640

红外探测器

探测器类型 非制冷焦平面微热型

像素 384×288 640x480

热灵敏度 ＜60mk

帧频 50/60Hz

像元间距 17μm

波长范围 8~ 清间


